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WWarartungskit - Anleitungtungskit - Anleitung

Das Klimaanlagen-Servicegerät ist in Intervallen von 6 Monaten auf eventuelle Lecks hin
zu untersuchen.

1. Schalten Sie das Gerät zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steck-
dose.

2. Danach entfernen Sie bitte die hinteren Verkleidungen des Gerätes.

3. Verwenden Sie zur Lecksuche ein Meßinstrument ohne Druckluftbetrieb. Gasge-
mische aus Luft und Kältemittel R134a können sich bei hohem Druck unter Um-
ständen entzünden und explosiv reagieren.

4. Überprüfen Sie alle Verbindungsstellen mit dem Lecksuchgerät auf Kältemittellecks.
Ziehen Sie die Verbindungen nach, falls erforderlich.

5. Bringen Sie die Geräteverkleidung wieder ordnungsgemäß an.
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Die Filtertrockner F2 und F3 sollten jährlich ausgetauscht werden, spätestens jedoch wenn
die Farbe des Feuchtigkeitsanzeigers (8) gelb wird.
Der Austausch der Filter sollte am Ende des Rückgewinnungsvorgangs erfolgen:

Filter

EV A

Im Gerät befinden sich zwei Filtertrockner (Bild 1), die das Kältemittel von
Feuchtigkeit und Verunreinigungen reinigen. Sind diese Filtertrockner ver-
braucht (nach ca. 200 - 400 kg verwendeten Kältemittels), verfärbt sich der
grüne Ring im Schauglas der Feuchtigkeitsanzeige gelb und die Filter müs-
sen gewechselt werden.

Der erste Filtertrockner (Bild 2, 3) befindet sich zwischen dem Kompressor
und Eingang des Vorratsbehälter. Diese Leitungen bleiben deswegen immer
mit Kältemittel befüllt.
Bevor man den Filtertrockner auswechselt, müssen die Leitungen entleert
werden.
Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Das System mit dem Hauptschalter “POWER” abschalten und das 
Netzkabel herausziehen.

2. Beide Verkleidungen (vorne und hinten) demontieren.
3. Beide Handventile an dem Vorratsbehälter schließen.
4. Niederdruckschlauch eines zweiten Klimaservicegeräts an das Service-

anschluß “A” anschließen (Bild 3 bzw. 2) und Servicehahn schließen.
5. Wiedergewinnung am zweiten Gerät starten und warten bis das Gerät 

abschaltet (-0,2 bar).

Tausch der Filtertrockner beim Vollautomat

Bild 1

Bild 3

Bild 2

Service-
anschluß

Service-
hahn



- 3 -

6. Schlauch wieder entfernen.
7. Unter Beachtung der Durchflußrichtung beide Filtertrokner austauschen.
8. Servicehahn öffnen, Handventile am Vorratsbehälter öffnen und, wie 
unter Punkt “Systemvorbereitung”, befüllen.
Steht kein zweites Klimaanlagenservicegerät zur Verfügung, gehen Sie bitte fol-
gendermaßen vor:

1. Servicehahn und Handventile am Vorratsbehälter schließen.
2. Verschraubungen an den Filtertrocknern vorsichtig öffnen. Filter erst entfernen 

wenn kein Kältemittel mehr austritt.
3. Austausch der Filter unter Berücksichtigung der Durchflußrichtung austauschen.
4. Servicehahn öffnen, Handventile am Vorratsbehälter öffnen und, wie unter Punkt 

“Systemvorbereitung”, befüllen.

Hinweis!
In den Filtertrocknern befindet sich ca. 200-400 g Kältemittel, daß unter Druck steht und
flüssiges Kältemittel beinhaltet. Beachten Sie bitte alle Hinweise und Warnungen der Be-
dienungsanleitung für das Servicegerät.
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Austausch des Vakuumpumpenöls beim Vollautomat

Das Öl muß alle 30 Betriebsstunden bzw. spätestens alle 6 Monate ausgetauscht werden.
Der Austausch selbst erfolgt folgendermaßen:

A) Die Ventile LP und HP schließen.

B) Die Vakuumpumpe (Schalter 5) etwa 10 Minuten lang laufen lassen, damit das Öl 
dünnflüssig wird.

C) Den Betrieb der Pumpe beenden.

D) Das System ausschalten und die elektrische Stromversorgung unterbrechen.

E) Hintere Verkleidung entfernen. Einfüllverschraubung (A) entfernen.

F) Ablaßschraube (C) abschrauben.

G) Das Öl abfließen lassen und den Ablaßverschluß (C) wieder verschließen.

H) Über die Einfüllöffnung das Frischöl (Bestell-Nr. 540000160) zuführen, bis der Ölstand 
bei der Hälfte der Anzeige (B) anlangt.
ACHTUNG: Pumpe nicht überfüllen.

I) Die Einfüllverschraubung (A) wieder zuschrauben.

Vakuumpumpe
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Austausch der Filtertrockner beim Halbautomat

Die Filtertrockner F2 und F3 sollten jährlich ausgetauscht werden, spätestens jedoch wenn
die Farbe des Feuchtigkeitsanzeigers (8) gelb wird.
Der Austausch der Filter sollte am Ende des Rückgewinnungsvorgangs erfolgen:

A) Das System über den Hauptschalter Power ausschalten und das Netzkabel aus der     
Steckdose ziehen.

B) Die hintere Verkleidung entfernen.

C) Die Entwässerungsfilter F1 und F2 entfernen.
Achtung: Es können geringe Mengen des Kältemittels entweichen.

D) Die neuen Filtertrockner einbauen. Hierbei auf die Durchflußrichtung (Pfeile) 
achten.

E) Verbindungen auf Dichtheit prüfen.

F) Verkleidung ordnungsgemäß anbringen.
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Vakuumpumpe beim Halbautomat

Das Öl muß alle 30 Betriebsstunden bzw. spätestens alle 6 Monate ausgetauscht werden.
Der Austausch selbst erfolgt folgendermaßen:

A) Führen Sie eine Wiedergewinnung durch (Schläuche nicht am Fahrzeug angeschlos-
sen).

B) Starten Sie die Vakuumpumpe und lassen diese für etwa 10 Minuten lang laufen, damit
das Öl dünnflüssig wird.

C) Den Betrieb der Pumpe beenden.

D) Das System ausschalten und die elektrische Stromversorgung unterbrechen.

E) Hintere Verkleidung entfernen. Einfüllverschraubung (A) entfernen.

F) Ablaßschraube (C) abschrauben.

G) Das Öl abfließen lassen und den Ablaßverschluß (C) wieder verschließen.

H) Über die Einfüllöffnung das Frischöl (Bestell-Nr. 540000160) zuführen, bis der Ölstand 
bei der Hälfte der Anzeige (B) anlangt.
Achtung: Pumpe nicht überfüllen.

I) Die Einfüllverschraubung (A) wieder zuschrauben.

Vakuumpumpe



- 7 -

Manometergruppe beim Halbautomat

Wechseln der Dichtungen:
� Gerät drucklos � alle Manometer auf “Null”.

1. Alle Handventile öffnen.

2. Handventile herausschrauben (SW25), Distanzring, 
alte Dichtungen und Druckpilz mit Feder durch stump-
fen Gegenstand vorsichtig entfernen. Ventilsitze mit 
einem sauberen Lappen reinigen.

3. Teile in folgender Reihenfolge einsetzen:
Feder, Druckpilz, Teflon-Scheibe (weiß), PVC-
Scheibe (farblos), Distanzring
Hinweis:
- Teflonscheibe und Distanzring einfetten.
- Distanzring mit Stanzgrat nach außen (nicht auf 

PVC-Scheibe) einsetzen (siehe Abbildung).

4. Handventile mit mäßigem Kraftaufwand einschrauben (SW25).

5. Ventile schließen. Beim ersten Schließen kräftig (mit Gefühl) drehen, um die 
Dichtung fest im Dichtsitz einzupressen.

Sonstiges

1. Dichtungen in den Füllschläuchen auf Verschleiß überprüfen und gegebenenfalls 
tauschen.

2. Regelmäßig Kupplungen und Schläuche überprüfen und ggf. tauschen.

Hinweis

Nach durchgeführter Wartung muß das Gerät komplett auf Funktion und Dichtheit
überprüft werden.

Distanzring

Stanzgrat

Querschnitt

runde 
Kante


